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Interieurimpressie Appartement 17 & 21
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Plattegronden 3e Verdieping

Trappenhuis

Bouwnummer 26
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Gallerij

Bouwnummer 27

Plattegronden 3e Verdieping
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Peil en maatvoering

Als peil geldt de bovenzijde van de afgewerkte begane 

grondvloer in het nieuwe appartement (bouwnummer 

15, 16 en 17). Vanaf dit peil worden de hoogtematen 

gemeten. Het peil zal in nader overleg met de Bouw- en 

Woningdienst worden vastgesteld.

Grondwerk

Het terrein wordt ontgraven tot de onderkant van de 

constructievloer en tot de vereiste en/of benodigde 

diepten binnen de erfgrenzen ten behoeve van de voor de 

bouw benodigde riolering en diverse nutsaansluitingen.

Riolering
	

De binnen en buitenrioleringen worden volgens de 

geldende voorschriften hoofdzakelijk uitgevoerd in  

PVC-buis en aangesloten op de gemeenteriolering. 

De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden 

uitgevoerd in materiaal dat tot 90°C hittebestendig is. 

De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in PVC en 

lozen het hemelwater vanaf de daken op de 

gemeenteriolering.

Parkeervoorzieningen 
	

Op het binnenterrein worden parkeerplaatsen gerealiseerd, 

een en ander volgens de situatietekening. Om het 

binnenterrein een zo natuurlijk mogelijk aangezicht te geven 

wordt deze als volgt ingericht: beperkte markering van de 

parkeerplaatsen en de rijbanen, toepassing van grastegels 

als verharding en toepassing van het overige groen dat zich 

op een natuurlijke wijze voegt. De verdere uitwerking van 

de situatie wordt te zijner tijd door de ontwikkelaar aan 

de kopers gepresenteerd. De in deze verkoopdocumentatie 

aangegeven inrichting is een voorontwerp en kan dus als 

zodanig nog worden gewijzigd. 

Fundering
	

De nieuwbouw wordt gefundeerd op betonnen palen. 

De fundering bestaat uit een over de palen gestorte 

betonvloer. De lengte van de palen en de maatvoering van 

de fundering zijn door de constructeur bepaald. 

Loggia’s/dakterrassen en galerijen
	  

Alle loggia’s, dakterrassen en de galerij op de derde 

verdieping hebben een betonnen draagconstructie en 

worden afgewerkt met dreentegels in een nader te bepalen 

kleur. De galerijen op de eerste en tweede verdieping 

worden in prefab betonnen elementen uitgevoerd. De vloer 

van de galerij op de begane grond krijgt straatwerk welke 

in overleg met de architect nader wordt bepaald.

Vloeren en kolommen

Nieuwbouw

De eerste tot en met de derde verdiepingsvloer alsmede de 

dakvloer zijn gewapende betonvloeren met een geluids

isolatiewaarde volgens de huidige normen. Waar nodig 

worden tussen de vloeren kolommen van staal of beton 

toegepast. De afmeting en hoeveelheid wapening van de 

vloeren en de kolommen is door de constructeur bepaald.

Bestaande bouw

Op de begane grond, bouwnummer 14, bevindt zich 

een combinatievloer die geconserveerd en geïsoleerd 

zal worden. De eerste en tweede verdiepingsvloer 

(bouwnummer 18 en 22) zijn uitgevoerd in een houten 

balklaag met houten vloerdelen. Op deze bestaande vloer 

wordt droge afwerkvloer aangebracht. De vloerconstructies 

worden gecontroleerd door de constructeur.

Technische omschrijving
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Gevels

Nieuwbouw 

De voorgevel worden hoofdzakelijk uitgevoerd in houten 

gevelbekleding (Western Red Ceder o.g.) in combinatie 

met zink. Voor de kozijnen worden luiken aangebracht 

bestaande uit een stalen frame met houten geveldelen. De 

zijgevel ter plaatse van de belendende percelen wordt, waar 

zichtbaar, uitgevoerd in grijs stucwerk. Ook de achtergevel 

wordt uitgevoerd in stucwerk, in de kleur gebroken 

wit. Het stucwerk is aangebracht op een hoogwaardig 

isolatiemateriaal. Het binnenblad bestaat uit kalkzandsteen 

en waar constructief nodig beton.

Bestaande bouw

Van bouwnummer 14 en 18 bestaat de voorgevel uit steens 

metselwerk welke aan de binnenzijde wordt voorzien van 

geïsoleerde voorzetwanden. Bouwnummer 22 is aan de 

voorzijde in de kap gelegen dit deel wat gerenoveerd wordt 

is beschreven onder daken. Van het nieuw te bouwen deel 

krijgt bouwnummer 14 een stuclaag op de achtergevel. 

Dit stucwerk, in de kleur gebroken wit, wordt aangebracht 

op het buitenspouwblad van de woning. De gevel van de 

nieuwbouw aan de achterzijde (bouwnummer 18 en 22) 

wordt uitgevoerd in schoon metselwerk. Het binnenblad 

wordt uitgevoerd in kalkzandsteen en waar constructief 

nodig van beton. In de spouw van gevel wordt een 

hoogwaardig isolatiemateriaal aangebracht, waardoor 

de isolatiewaarde wordt verkregen volgens de geldende 

normen

Wanden en muren

Nieuwbouw 

De woningscheidende wanden zijn van kalkzandsteen 

met een dikte van 300 mm. Dragende wanden binnen 

de woningen zijn van kalkzandsteen of beton waarvan 

de dikte door de constructeur wordt bepaald. De niet 

dragende binnenwanden binnen de woningen worden 

uitgevoerd in gipsblokken met een dikte van 70 mm. 

De wanden in de gangen van de algemene ruimtes, e.d. 

zijn uitgevoerd in schoonmetselwerk of stucwerk. Waar 

constructief nodig worden de wanden uitgevoerd in beton. 

 

Bestaande bouw

Voor de woningscheidende wand wordt een geïsoleerde 

voorzetwand geplaatst. De niet dragende binnenwanden 

in de woonkamer / keuken worden uit metall-stud o.g. 

opgebouwd.

Daken

Nieuwbouw 

Ter plaatse van de derde verdieping worden de gebogen 

daken opgebouwd uit een staalconstructie met houten 

balklagen waarop een geïsoleerd dakpakket wordt 

aangebracht. De buitenzijde van de gebogen daken wordt 

middels een zinken felsdak afgewerkt. Aan de binnenzijde 

wordt de constructie voorzien van gipsplaten.

Het platte dak op de derde verdieping wordt voorzien van 

een betonvloer waarop een isolatie en een bitumineuze 

dakbedekking wordt aangebracht.

Het dak van de liftschacht en het trappenhuis wordt 

opgebouwd uit een houten balklagen met daarop 

een waterdichte afwerking middels een bitumineuze 

dakbedekking. 

Bestaande bouw

Het schuine dak aan de voorzijde van bouwnummer 22 zal 

worden uitgevoerd in houten spanten en gordingen. Exacte 

aantallen en afmetingen van de dakconstructie zullen 

door de constructeur worden bepaald. Het geïsoleerde 

dakpakket zal aan de buitenzijde worden afgewerkt met 

bitumineuze singels. De binnenzijde wordt voorzien van 

gipsplaten. De aansluiting van het schuine dak op het platte 

dak, de zijwangen en bovenzijde van de dakkapellen wordt 

uitgevoerd in zinken dekstukken.  

Aan de achterzijde wordt het platte dak van de nieuwbouw 

boven bouwnummer 14, 18 en 22 opgebouwd uit 

beton, isolatie en een waterdichte afwerking middels een 

bitumineuze dakbedekking.

De dakconstructies worden zodanig geïsoleerd dat de 

isolatiewaarde volgens de geldende normen wordt 

verkregen. 
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Kozijnen, ramen en deuren

Ten behoeve van de tochtwering worden rondom alle 

buitenramen en -deuren in de gevels tochtprofielen 

aangebracht.

Algemene ruimten

De kozijnen en puien in de algemene ruimten zijn 

hardhouten kozijnen. De buitendeuren naar de centrale hal 

en het trappenhuis zijn stompe hardhouten deuren met 

een glasopening. 

Woningen nieuwbouw

De voorgevelkozijnen worden in aluminium uitgevoerd, 

alle andere kozijnen in hardhout. De buitendeuren zijn 

stompe hardhouten deuren met een glasopening. De 

woningtoegangsdeuren (achterzijde) zijn dichte stompe 

houten deuren. Alle binnendeurkozijnen zijn van staal en 

fabrieksmatig afgelakt. De binnendeuren zijn fabrieksmatig 

afgelakte opdekdeuren. De woningen zijn voorzien 

van draairamen (e.e.a. conform de geveltekeningen/

plattegronden). 

Woningen bestaande bouw

Kozijnen in de voorgevel van bouwnummer 14, 18 en 22 

worden vervangen of gerenoveerd, waardoor er aan alle 

gestelde eisen wordt voldaan; de definitieve uitvoering zal 

nader worden bepaald. 

Hang en sluitwerk
	

Het hang- en sluitwerk is van een goede kwaliteit. 

Alle buitenramen en deuren worden volgens de 

geldende normen voorzien van inbraakpreventief 

hang- en sluitwerk. De buitendeuren van de woningen 

alsmede de toegangdeur tot het trappenhuis worden 

voorzien van profielcilindersloten. Daarnaast worden de 

woningtoegangsdeuren voorzien van een 3-puntsluiting.

	

De binnendeuren zijn fabrieksmatig voorzien van de 

benodigde sloten zoals vrij en bezetsloten (in het toilet en 

de badkamer) en loopsloten.

De postkasten zullen in de centrale hal op de begane grond 

worden aangebracht. 

Glas- en schilderwerk

De glasopening van de toegangsdeur tot het trappenhuis/

de centrale hal, wordt voorzien van enkel glas. Alle 

glasopeningen, ramen en deuren in de buitenkozijnen 

van de woningen worden voorzien van isolerende HR 

(hoog rendement) beglazing. De bovenlichten van de 

binnendeurkozijnen worden voorzien van enkele beglazing 

met uitzondering daar waar panelen worden toegepast. 

Waar nodig wordt, in verband met de eisen van de 

brandweer, brandwerend glas toegepast.

Al het kozijnhout, ramen, buitendeuren en buiten

houtwerk en het overige in het zicht komende houtwerk 

en betimmeringen, met uitzondering van de binnenzijde 

van de vaste kasten worden volgens de voorschriften 

behandeld. De kleuren worden bepaald door de architect 

in overleg met de gemeentelijke instanties. De plaatstalen 

radiatoren, de binnendeurkozijnen en de binnendeuren 

zijn fabrieksmatig afgewerkt. Het leidingwerk van de c.v.-

installatie wordt niet afgeschilderd.

Trappen, bordessen en hekwerken

De trappen in het centrale trappenhuis zijn gesloten 

geprefabriceerde betonnen trappen met trapbomen. De 

tussenbordessen grenzend aan de trappen zijn van prefab 

beton. 

Alle trappen in het centrale trappenhuis zijn voorzien van 

stalen leuningen in kleur gepoedercoat. De hekwerken 

ter plaatse van het trappenhuis en de galerijen aan de 

achtergevel zijn van staal met daarop gemonteerde houten 

stijlen. Bouwnummer 18 en 22 zijn als doorvalbeveiliging 

aan de achtergevel voorzien van een glazen hek ter plaatse 

van de kozijnen. 

De vluchttrappen aan de achterzijde van het gebouw 

worden uitgevoerd in staal. Alle vluchttrappen zijn 

voorzien van een stalen wandleuning. 

Technische omschrijving
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De hekwerken ter plaatse van het trapgat worden 

uitgevoerd in een spijlen hekwerk welke dezelfde 

afwerking heeft als de trap.

Meterkasten

De meterkasten zullen worden voorzien van een 

montagepaneel volgens voorschrift en aanwijzing van 

het plaatselijk energiebedrijf. Losse kasten worden niet 

geleverd.

Keuken

De woningen worden voorzien van een keuken. De 

opstelling is afhankelijk van de door u gekozen woning. Bij 

aankoop ontvangt u van de makelaar een presentatieboekje 

met een keukentekening welke op uw woning van 

toepassing is. De koper kan in overleg met de door de 

bouwondernemer geselecteerde keukenspecialist een 

andere keuken laten plaatsen. De kosten voor een eventuele 

gewijzigde keuken en wijzigingen in de installaties komen 

voor rekening van de koper.

Keukens aangekocht bij een andere keukenleverancier 

dienen na de oplevering te worden geplaatst en vallen niet 

onder de G.I.W.-garantie.

Wandafwerking woningen

Wandtegels	 15x15 cm wit:

Toilet:	 120cm hoog;

Keuken:	 60 cm hoog, boven het aanrechtblad;

Badkamer:	 210 cm hoog, ter plaatse van de douche

opstelling/badopstelling, overige gedeeltes 

120 cm hoog.

(De koper kan in overleg met de tegelleverancier ander tegelwerk laten 

aanbrengen. De meerprijs komt voor rekening van de koper.)

	

In badkamer en toilet zal boven het wandtegelwerk 

spuitpleisterwerk worden aangebracht.

	

Alle overige wanden in de woningen worden behangklaar 

met houten plinten opgeleverd, met uitzondering van de 

meterkast en berging van bouwnummer 27, deze ruimten 

worden niet nader afgewerkt.

Vloerafwerking woningen

Nieuwbouw 

Op de betonvloeren in de appartementen wordt een 

zwevende cementdekvloer van circa 80 mm aangebracht 

met uitzondering van de meterkast, deze ruimte wordt niet 

nader afgewerkt. Het toilet en badkamer worden voorzien 

van vloertegels 10x20 cm wit, bij een doucheopstelling 

wordt standaard uitgegaan van tegelwerk op afschot.

Bestaande bouw

De begane grondvloer, bouwnummer 14,  zal middels 

een zandcement dekvloer worden afgewerkt. De eerste 

en tweede verdieping, bouwnummer 18 en 22, hebben 

houten vloerdelen waarop een droge afwerkvloer wordt 

aangebracht middels zwevende vloerelementen. In 

combinatie met het ondergelegen plafond wordt voldaan 

aan de gestelde eisen.

Plafondafwerking woningen

Nieuwbouw 

Door de hele woning wordt spuitpleisterwerk op de 

plafonds aangebracht, met uitzondering van de meterkast 

en berging van bouwnummer 27, deze ruimten worden 

niet nader afgewerkt. De v-naden van de betonplafonds 

worden meegespoten, maar blijven in het zicht. 

Bestaande bouw

Het plafond van de woonkamer en keuken in 

bouwnummer 14, 18 en 22 worden afgewerkt middels 

een gipsplaten plafond. De opbouw van het plafond, in 

bouwnummer 14 en 18 is zodanig dat in combinatie met 

de zwevende dekvloer aan alle eisen wordt voldaan. De 

v-naden van de gipslaten plafonds worden glad afgewerkt 

en vervolgens gespoten.
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Afwerking algemene ruimten

De in het werk gestorte vloeren ter plaatse van het trappen

huis worden voorzien van tegels in nader te bepalen 

kleur. De geprefabriceerde trappen worden gemaakt van 

gladde beton welke verder niet behandeld worden. Ook 

de geprefabriceerde betonnen galerijelementen op de 

eerste en tweede verdieping worden niet verder behandeld. 

De vloer van de galerij op de begane grond zal middels 

straatwerk worden afgewerkt. Op de derde verdieping zal 

de galerijvloer middels dreentegel in een nader te bepalen 

kleur worden afgwerkt.

	

De wanden worden afgewerkt volgens een voorstel van de 

bouwondernemer in een nader te bepalen kleur. 

De onderzijde van de geprefabriceerde betontrappen is van 

schone beton en wordt verder niet behandeld. De onderzijde 

van de in het werk gestorte vloeren en het plafond van de 

dakvloer worden afgewerkt met spuitpleisterwerk.

Sanitair

Al het sanitair is in de tekeningen indicatief gestippeld 

aangegeven. Tot de standaard uitrusting horen alleen de 

hieronder aangegeven onderdelen. Het is mogelijk om in 

overleg met de leverancier van het sanitair tegen meerprijs 

een andere en uitgebreidere inrichting te laten aanbrengen. 

Toilet:

•	 een closetcombinatie bestaande uit een wit verglaasd 

closet met kunststof reservoir;

•	 een wit verglaasde fonteincombinatie;

•	 een verchroomde fonteinkraan.

Badkamer:

•	 een wit verglaasde wastafel;

•	 een verchroomde mengkraan;

•	 een kunststof planchet boven de wastafel;

•	 een spiegel boven de wastafel

•	 een verchroomde handdouche met kunststof greep;

•	 een kunststof doucheslang;

•	 een verchroomde opsteekgarnituur;

•	 een bad met badmengkraan

	 (bij badopstelling volgens tekening);

•	 een doucheplug (bij doucheopstelling volgens 

tekening).

•	 een closetcombinatie bestaande uit een wit verglaasd 

closet met kunststof reservoir; ten behoeve van 

badkamers in de bouwnummers 17, 21 en 25.

Keuken:

•	 een verchroomde gootsteenmengkraan.

Algemeen:

•	 een verchroomde beluchterkraan voor de wasmachine 

t.p.v. de opstelplaats van de wasmachine.

Ventilatiesysteem
	

De woningen zijn voorzien van een individueel warmte 

terugwinningsysteem (WTW) met afzuigventielen in de 

badkamer, het toilet en de keuken. De woonkamer en de 

slaapkamers zullen worden voorzien van inblaasventielen. 

In de keuken dient door de koper een motorloze 

wasemkap met ingebouwde verlichting aangebracht 

te worden, die eveneens kan worden aangesloten op 

het mechanisch ventilatiesysteem. Dit WTW-systeem is 

naar behoefte regelbaar door middel van een 3-standen 

schakelaar in de keuken welke de schakelstand van de 

WTW-unit regelt. De WTW-unit is in de cv-kast geplaatst. 

Het WTW-systeem wordt geheel volgens de geldende 

voorschriften aangebracht en uitgevoerd.

Gasinstallatie
	

Vanaf de meterkast wordt een gasleiding gelegd naar 

de keuken met een aansluitpunt voor een gaskookplaat. 

Verder wordt een gasleiding gelegd naar de c.v.-ketel met 

warmwatervoorziening.

Technische omschrijving
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Waterinstallatie
	

De warmwaterleidingen worden aangesloten op:

•	 het tappunt boven het aanrecht in de keuken;

•	 de wastafelmengkraan in de badkamer;

•	 de douchemengkraan of badmengkraan in de badkamer

De koudwaterleidingen worden aangesloten op: 

•	 het tappunt boven het aanrecht in de keuken;

•	 de fonteinkraan in het toilet;

•	 de closetcombinatie;

•	 de wastafelmengkraan in de badkamer;

•	 de douchemengkraan of badmengkraan in de badkamer;

•	 het tappunt ter plaatse van de opstelplaats van de 

wasmachine;

•	 het tappunt ter plaatse van de opstelplaats van de c.v.-

ketel;

•	 de c.v.-ketel.

Elektrische installatie

De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de 

standaardeisen van de NEN 1010 (5e druk). Er wordt 

half inbouwmateriaal toegepast (wandcontactdozen 

steken i.v.m. de randaarde circa 2½ cm uit de muur), 

met uitzondering van de CV-/WTW-kast en achter de 

opstelplaats voor de keuken, waar opbouwmateriaal wordt 

toegepast. Op de wanden binnen de woning worden 

wandcontactdozen geplaatst van kunststof (gebroken 

wit) op circa 30 cm boven de vloer, met uitzondering 

van de ruimten waar een andere hoogte wordt vereist 

in verband met de opstelling van apparatuur en de 

aanrechtcombinatie.

De lichtpunten in de woning worden bediend door 

inbouwschakelaars van kunststof (gebroken wit) die zijn 

aangebracht op de wanden circa 105 cm boven de vloer

Ter plaatse van de opstelplaats van de keuken worden een 

aantal elektrapunten standaard aangebracht, een en ander 

conform de standaard keukentekening die na aankoop van 

de woning door de makelaar aan u verstrekt wordt.

In de woning worden loze aansluitpunten aangebracht ten 

behoeve van de kabeltelevisie (woonkamer) en telefoon 

(woonkamer en de hoofdslaapkamer). De woningen 

worden, waar nodig, uitgerust met rookmelder(s) volgens 

advies van de installateur en de brandweer (plaats en aantal 

indicatief aangegeven op de plattegrond). 

Ter plaatse van de woningtoegangsdeur in de woning 

wordt een bel-spreek telefoon geplaatst in combinatie met 

een schakelaar die de elektrische deuropener ter plaatse van 

de toegangsdeur van de centrale entree bediend. 

De telefoon staat in directe verbinding met een luidspreker 

in het belpaneel ter plaatse van de postkasten. Ter plaatse 

van de entree van de woningen wordt een deurbel 

aangebracht welke wordt bediend door een drukknop bij 

de woningtoegangsdeur.

In algemene ruimten worden verlichtingsarmaturen 

aangebracht. Alle armaturen worden geschakeld door een 

schemerschakelaar. Alle elektrische voorzieningen ten 

behoeve van de algemene ruimtes worden aangesloten op 

de centrale voorzieningenmeter. 

	

De op de plattegrondtekening aangegeven elektrische 

symbolen zijn ter indicatie aangegeven. De definitieve 

plaats, afmeting en aantallen van deze elektrapunten zullen 

worden bepaald aan de hand van de berekeningen en 

toetsing van de installateur.

Verwarmingsinstallatie

De woningen worden voorzien van een individuele 

gasgestookte centrale verwarmingsinstallatie (in een 

gesloten systeem) met ingebouwde warmwatervoorziening 

(zgn. combi-ketel). De combi-ketel wordt uitgevoerd als 

een hoogrendementsketel (HR). De temperatuurregeling 
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vindt plaats door middel van een thermostaat in de 

woonkamer.

	

Voor de berekening van de capaciteit van de centrale 

verwarmingsinstallatie gelden de berekeningsgrondslagen 

conform de uitgave van de ISSO51 welke op dit werk van 

toepassing zijn. 

	

Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd 

bij gelijktijdige verwarming van alle te verwarmen 

ruimten met een buitentemperatuur van ca. -7 °C en een 

opwarmtijd van 2 uur:

	

•	 verblijfsruimte	 20 °C

•	 verkeersruimte	 15 °C

•	 toiletruimte	 15 °C (onverwarmt)

•	 badruimte	 22 °C

	

De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd met 

plaatstalen radiatoren welke zoveel mogelijk aan de muren 

onder de ramen worden gemonteerd. De kleur van de 

radiatoren is gebroken wit.

De leidingen van de c.v.-installatie worden grotendeels 

uitgevoerd in kunststof en worden zoveel mogelijk in 

de vloeren opgenomen. Het kan voorkomen dat er enig 

leidingwerk in het zicht komt. 

De op de plattegrondtekening aangegeven radiatoren, zijn 

ter indicatie aangegeven. De definitieve plaats, afmeting 

en aantallen zullen worden bepaald aan de hand van 

de transmissieberekeningen en het leidingplan van de 

installateur.

Liftinstallatie 

Het gebouw wordt voorzien van een elektrische 

liftinstallatie, waarvan het mechanische gedeelte is 

geïntegreerd in de liftschacht. De deuren van de lift zijn 

automatisch schuivende telescoopdeuren. In het plafond 

wordt een indirecte T.L.-verlichting met noodverlichting 

boven het verlaagde plafond aangebracht. 

Heemstede, oktober 2007
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Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld en geeft u een 

inzicht op welke wijze de woningen gerealiseerd zullen worden. 

Desondanks moet een voorbehoud worden gemaakt ten aanzien van 

wijzigingen en afwijkingen welke noodzakelijk zijn en/of voortvloeien 

uit nadere eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. Tevens wordt het 

recht voorbehouden af te wijken van omschreven maten, constructies en 

materialen, indien en voor zover dit uitvoeringstechnisch en/of esthetisch 

noodzakelijk mocht blijken, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit, 

waarde of bruikbaarheid. 

	

De maten welke in de brochure zijn vermeld, zijn ´circa´ - maten. 

De definitieve maatvoering wordt bij het uitwerken van de plannen 

en uiteindelijk bij de uitvoering in de bouw vastgesteld. Mochten 

er afwijkingen voorkomen in de maatvoering ten opzichte van de 

verkoopdocumentatie, dan zal hiervoor geen enkele aanspraak mogelijk 

zijn jegens de verkoper, ontwikkelaar en/of bouwondernemer. De op de 

plattegronden van de verkoopdocumentatie vermelde maatvoering is niet 

geschikt voor opdrachten aan derden (bijvoorbeeld keukeninrichting). 

Indien door de koper opdracht aan derden wordt verstrekt dient deze de 

benodigde maatvoering te allen tijde zelf in het werk te controleren.

	

De in de plattegrond vermelde symboliek voor het elektra, de 

c.v.-installatie, het sanitair en de keukenopstelling zijn ter indicatie 

aangegeven. De exacte plaats en maatvoering wordt bij het uitwerken 

van de plannen en uiteindelijk bij de uitvoering in de bouw vastgesteld 

zodat eventuele afwijkingen hierin kunnen voorkomen, waarvoor geen 

enkele aanspraak mogelijk zal zijn jegens de verkoper, ontwikkelaar en/of 

bouwondernemer.

	

De opgenomen perspectief-/geveltekeningen geven een artist-impressie 

weer. Aan deze tekeningen kunnen geen rechten ontleend worden. Aan de 

kleurstellingen en dergelijke kunnen ook geen rechten worden ontleend, 

deze worden veelal in een later stadium door de architect ingevuld. 

Eventueel ingetekende interieursuggesties en groenvoorzieningen in de 

situatie tekeningen, plattegronden, geveltekeningen, tuininrichtings- en 

perspectieftekeningen worden niet geleverd, tenzij nadrukkelijk vermeld 

in de technische omschrijving. 

	

Aan de situatietekening kunnen geen rechten ontleend worden 

zoals kavelgrootte en dergelijke. Tekeningen en bestek die door de 

bouwondernemer worden gebruikt voor de bouw van de woningen 

worden niet aan de koper verstrekt.

	

Bij eventuele scheurvorming door materiaalkrimp en/of materiaalkruip, 

afwijkingen in verband met constructieve eisen en afwijkingen in de 

plaats en het aantal hemelwaterafvoeren is geen enkele aanspraak mogelijk 

jegens de verkoper, ontwikkelaar en/of bouwondernemer.

Bij tegenstrijdigheid tussen tekst en tekening prevaleert de tekst, tenzij 

daardoor strijdigheid met het bouwbesluit ontstaat.

Voorbehoud




